
クラス最高の作動距離、115mm

高倍率/高ズーム比ながら、作動距離115mmを実現しました。
観察対象がさらに広がりました。

撮影/モニタリングニーズに応える、三眼タイプ

観察と撮影の光路切替えはワンタッチでOKです。ニコンの
顕微鏡用デジタルカメラDSシリーズ、USB接続のCCDカメラが
装着可能で、モニターでの観察、撮影が容易に行えます。

同軸落射照明装置 「G-ICILドウジク LED」

実体顕微鏡の内斜角に合わせた同軸落射LED照明と、鏡体後方からの斜光LED照明の

2つの照明機能を備えた、内斜系実体顕微鏡用の照明装置です。同軸落射と斜光の

両照明を併用することも、単独で使用することも可能です。

現場に強い、安心構造

Anti-mold（防カビ機構）、
Anti-Electrostatic（帯電防止機構）
により、厳しい現場環境でも安心です。

直筒には光路切替えレバー、0.55倍レンズを内蔵

顕微鏡用デジタルカメラDSシリーズとの組み合わせ

クラス最高のズーム比、7.5倍

内斜系の7.5倍ズームを採用したことにより、ズーム範囲0.67～
5×の広範囲な観察が行えます。

作動距離
115mm

クラス最高の7.5倍ズームと115mmの作動距離。
モニター観察/写真撮影ニーズに応える三眼鏡筒モデルが新登場！
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C-LEDS
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C-DS
透過照明スタンドS
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C-SSL
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C-GSP
180ガラスプレート

C-ASP
180アクリルプレート

SMアクリル板 SMZ透明ガラス ESDステージプレート

C-FMB
フォーカスマウントB

C-FMA
フォーカスマウントA

G-EIA
フレキシブルアーム

8方向LED
SMZ645アダプタ 

8方向LED
リングライトCYN-1

 C-ER補助アダプタ
（0.5Xレンズ使用時）

SMZ745T

G-AL0.5X G-AL0.7X G-AL1.5X G-AL2X

CFI接眼目当て25

接眼目当てツノガタ 

6V30W
ハロゲンランプ
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Cマウントカメラ
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G-ICIL
同軸落射照明装置

C-FLED
ファイバ照明用LED光源

LED照明装置

光学系 内斜系（ズーム変倍式）

総合倍率 3.35～300×（接眼レンズおよび補助対物レンズの組合せによる）

直筒 0.55×レンズ内蔵、2/3型CCD以下対応

鏡筒 固定式

俯角 45°

眼幅調整範囲 52～75mm

接眼レンズ C-W10×B（視野数22）、C-W15×（視野数16）、C-W20×（視野
（視度補正機構付き）数12.5）、C-W30×（視野数7）

ズーム範囲 0.67～5×

ズーム比 7.5：1

補助対物レンズ G-AL0.5×（作動距離211mm）、G-AL0.7×（作動距離150mm）、
G-AL1.5×（作動距離61mm）、G-AL2×（作動距離43.5mm）

作動距離 115mm（標準組合せ時）

質量 1.8kg

■ 主な仕様

■ システム・ダイアグラム

164 140 45

292 30526
W
.D
.=
11
5 Ø60

32
5

13
5159

38
9

■ 寸法図

（単位：mm）

本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
本カタログは2010年3月現在のものです。仕様と製品は、製造者／販売者側がなんら債務を被ることなく予告なしに変更されます。©2010　NIKON CORPORATION
本製品及び製品の技術(ソフトウエア含む)は「外国為替及び外国貿易法（外為法）」に基づき、規制物資等（特定技術を含む）に該当し輸出に政府許可が必要な場合があります。
輸出相手先国・製品用途・最終需要者に懸念がある際は、許可取得等適正な手続きをお取り下さい。

ご用命は当店へ

安全に関するご注意 ■ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
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100-8331  東京都千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル
www.nikon.co.jp/

 www.nikon-instruments.jp/
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仙台営業所 980-0014 仙台市青葉区本町1-1-1（三井生命仙台本町ビル）電話（022）263-5855
名古屋営業所 465-0093 名古屋市名東区一社3-86（クレストビル） 電話（052）709-6851
京都営業所 606-8221 京都市左京区田中西樋ノ口町80 電話（075）781-1170
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大阪ショールーム、名古屋ショールーム、福岡ショールーム

電話（03）3216-9171（工業）
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